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1 Premessa 

L’isola dell’Asinara è situata all’estremità Nord-Ovest della Sardegna, fra il Mare di Sardegna e il Mare di 

Corsica. Una delle caratteristiche fondamentali di questo territorio è la ricchissima varietà di flora e 

fauna, frutto dell’isolamento geografico e della scarsa attività antropica che poco ha influito sull’habitat 

naturale nel corso degli anni. Per questo motivo, oltre all’indiscusso pregio paesaggistico, l’isola è una 

ZSC (codice ITB010082), nonché sede del Parco Nazionale dell’Asinara e Area Marina Protetta “Isola 

dell’Asinara” dal 2002. 

Per decreto istitutivo nell’Area Marina Protetta “Isola dell’Asinara” è vietato l’ancoraggio ed è per tale 

motivo che nell’anno 2002 sono stati creati numero 5 campi boe per l’ormeggio delle imbarcazioni da 

diporto. 

Tale Ente intende effettuare una manutenzione straordinaria dei campi boe attualmente presenti in 

forte stato di degrado, nell’ottica di proseguire l’azione di tutela ambientale delle zone interessate. I 

sistemi di ormeggio, infatti, consentono la tutela dei fondali, con particolare attenzione alla presenza 

delle praterie di posidonia, che sono state adeguatamente cartografate per evitare qualsiasi interazione 

con i sistemi di ormeggio. 

2 Inquadramento cartografico area di studio 

L’isola dell’Asinara è situata all’estremità Nord-Ovest della Sardegna, fra il Mare di Sardegna e il Mare di 

Corsica.  
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Dal punto di vista cartografico essa risulta inquadrata nei fogli al 50 000 425 e 440, ricompresa a sua 

volta nei fogli a 10 000: 

 425 – 150; 

 425 – 120; 

 425 – 160; 

 425 – 80; 

 440 – 40 

 440 – 30. 

3 Opere previste in progetto 

Il progetto consiste nella manutenzione straordinaria dei 5 campi boe attualmente presenti nelle località 

di Cala d’Oliva, Ponte Bianco, Cala Barche Napoletane, Cala Reale e Fornelli. Con tale intervento si 

prevede la sostituzione dei corpi morti, delle catenarie e delle boe costituenti gli attuali sistemi di 

ormeggio, secondo il seguente schema di flotta tipo per ciascuna località: 

LOCALITA’ LUNGHEZZA 

IMBARCAZIONI (m) 

NUMERO 

POSTI 

CALA D’OLIVA 15 3 

20 1 

24 1 

 

LOCALITA’ LUNGHEZZA 

IMBARCAZIONI (m) 

NUMERO 

POSTI 

PONTE BIANCO 15 4 

20 3 

24 1 
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LOCALITA’ LUNGHEZZA 

IMBARCAZIONI (m) 

NUMERO 

POSTI 

CALA BARCHE 

NAPOLETANE  

15 3 

20 3 

24 2 

30 - 

 

LOCALITA’ LUNGHEZZA 

IMBARCAZIONI (m) 

NUMERO 

POSTI 

CALA DELLA 

REALE 

15 16 

20 13 

24 5 

 

LOCALITA’ LUNGHEZZA 

IMBARCAZIONI (m) 

NUMERO 

POSTI 

FORNELLI 15 3 

20 3 

24 2 

 

La scelta della flotta tipo di cui sopra si è basata sull’analisi di mercato e sul dimensionamento dei più 

usuali campi boe e determinato in base al numero ed alla tipologia di unità da diporto che dal 2002 ad 

oggi hanno utilizzato i campi boe durante la stagione estiva. 
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Figura 1 Inquadramento geografico dell’area in esame e degli interventi in progetto (coord. 
WGS84-UTM 32N) 

 

3.1 Caratteristiche generali di progetto 

3.2 Sistemi di ormeggio 

La determinazione della tipologia di ancoraggio tramite sostituzione dei corpi morti è stata preceduta da 

uno studio dei sedimenti e delle biocenosi presenti nei fondali interessati dall’intervento con la 

creazione in ambiente GIS di cartografie di dettaglio attraverso l’utilizzo di numerose tecniche di 

indagine (Side Scan Sonar, Multibeam, rilievi video, immersioni subacquee) che hanno permesso di 

rappresentare con estremo dettaglio la morfologia dei fondali interessati. 

Il sistema di ormeggio prevede l’utilizzo di boe tipo Resinex, i cui i sistemi di ancoraggio dei gavitelli di 

ormeggio sono stati dimensionati in funzione delle caratteristiche meteomarine del sito al fine di 

garantire il minimo ingombro e sono di tipo compatibile con le caratteristiche dei fondali, assicurando il 

minore impatto ambientale in funzione della tipologia del fondale stesso. Ogni ormeggio sarà dotato di 

boa jumper per tenere in tiro la catena ed evitarne lo strisciamento sul fondale. 
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I corpi morti, le catene e le cime di ormeggio avranno le seguenti dimensioni, cui si rimanda l’elaborato 

progettuale per ulteriori dettagli: 

Posto barca 

CORPO MORTO CATENA  
PESO FUORI 

ACQUA DIAMETRO CIMA 

[ t ]    
[ mm ] 

DIAMETRO 
[mm] 

15 m 6 22 34 
20 m 9 22 34 

24 m 10.5 22 40 
 

Ogni corpo morto è completato, in sommità, da un coronamento in cls non strutturale, della larghezza 

di 60 cm per 30 cm di altezza, dotato di fori passanti realizzati mediante annegamento nel getto di tubi 

in PVC Φ140, realizzato ad hoc per favorire l’eventuale insediamento di specie di flora e fauna 

dell’ecosistema locale. Tale coronamento comporta un incremento di peso del corpo morto variabile tra 

le 1.18 t e 1.44 t, a seconda della tipologia considerata, il quale, a favore di sicurezza, non viene 

computato nel dimensionamento, in quanto non essendo armato come elemento strutturale potrebbe 

compromettere le condizioni di sicurezza dell’ormeggio in caso di danneggiamento. 

Le boe di ormeggio n 45, 45b e 45c che ricadono nella biocenosi a prateria mista a Caulerpa e 

Cymodocea non interferiscono con la componente biotica. Infatti la distribuzione di Cymodocea nodosa è 

molto rada e discontinua, con ampi tratti del fondale non colonizzati dalla pianta, dove sono posizionati 

i punti di posizionamento dei sistemi di ormeggio. 

 

3.3 Configurazione planimetrica e considerazioni meteo marine 

Per quanto concerne le disposizioni planimetriche delle imbarcazioni nelle varie località, esse tengono 

conto della presenza di posidonia sul fondale, così da evitare la posa dei corpi morti che possano avere 

un effetto su di essa (Elaborati grafici 6). I campi boe, avendo carattere stagionale, saranno installati dal 

mese di maggio e rimossi entro il mese di ottobre e pertanto in un periodo durante il quale 

statisticamente le condizioni meteo marine consentono frequentemente l’ormeggio in rada. 

I sistemi di ormeggio saranno pertanto utilizzabili esclusivamente in condizioni di mare poco mosso di cui 

alla scala Douglas (altezza dell’onda compresa tra 0,10 e 0,5 metri). Sarà cura del concessionario 

autorizzare l’ormeggio esclusivamente per dette condizioni meteo marine che comunque, data la 

stagionalità della concessione, saranno quelle usuali durante il periodo estivo. 
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I sistemi di ormeggio, sono stati dimensionati per un vento di intensità pari a 25 m/s e una corrente 

pari a 1 m/s.  


